РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подбору составов водонепроницаемых высокопрочных бетонов с добавкой Д-5
1. Корректировка исходного состава
     Как правило, имеется исходный состав бетона, в котором применялись (либо не применялись) какие-то другие добавки. Вы планируете применить добавку Д-5 (в сухом или в жидком виде) для получения максимальной водонепроницаемости, сульфатостойкости и прочности бетона, а также, чтобы ускорить набор прочности бетона и сократить сроки возведения объекта. Для этого Вам необходимо сначала правильно рассчитать требуемое количество добавки Д-5 на 1м3 бетона  и откорректировать исходный состав  бетона следующим образом. 
1.1 Предварительно вычисляем требуемое количество сухой добавки  Д-5сух на 1м3 бетона (зная расход цемента в исходном составе бетона и приняв дозировку добавки  Д-5 в пределах 2-3% от массы цемента),  по следующей формуле:

Д-5сух = дозировка
[image: image1.wmf]´

Ц         (кг);

где Ц - расход цемента в исходном составе бетона   (в кг);

       дозировка  - принятая Вами дозировка  сухой добавки Д-5,       

       выраженная  в десятичной  дроби от 0,02 до 0,03 (что соответствует 
       2 -3% от массы  цемента).

Например, при расходе цемента  400  кг/м3 и принятой дозировке 
Д-5, равной 3% от массы цемента, требуемое количество сухой добавки Д-5сух на 1м3  бетона рассчитывается следующим образом:

                                    Д-5сух =  0,03
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400 = 12 кг.

1.2 Если предполагается применять добавку Д-5 в жидком виде (см. инструкцию завода–изготовителя по изготовлению, хранению и применению жидкой  добавки Д-5ж),  то сначала вычисляем требуемое количество сухой добавки Д-5сух на 1м3 бетона  (см. пункт 1.1 настоящих рекомендаций), и лишь после этого рассчитываем соответствующее количество (вес) жидкой добавки Д-5ж, путем умножения полученного значения Д-5сух на переходной коэффициент 2,5:
Д-5ж  = 2,5 
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Д-5сух      (кг);

           где 2,5 - коэффициент перехода от веса сухой добавки Д-5сух к весу  
                 жидкой (т.к сухая добавка Д-5 разводится в воде при соотношении 
                 1:1,5,  то 1  килограмму сухой добавки соответствует 2,5 кг  жидкой 
                  (или в 2,5 кг жидкой добавки  содержится 1 кг сухой).

          Для нашего примера количество жидкой добавки Д-5ж определяется  

          следующим образом:

Д-5ж = 2,5 
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Д-5сух =  2,5х12   =  30 кг;

т.е. при расходе цемента 4000  кг/м3 и принятой дозировке сухой Д-5 в размере 3% от массы цемента, требуемое количество жидкой добавки
 Д-5ж  составляет 30 кг/м3. 

1.3  Новый состав бетона с добавкой Д-5 будет отличаться от исходного только тем, что из него исключаются все другие добавки (пластификаторы, замедлители или ускорители твердения, повышающие прочность, плотность и др.). Вместо них вводится только одна добавка Д-5. Кроме того, необходимо будет уменьшить количество воды в бетонной смеси. Количество воды подбирается экспериментально в лаборатории таким образом, чтобы обеспечить ту же  осадку конуса, что и в исходном составе бетона.

  Полученный новый состав бетона с добавкой Д-5 необходимо испытать в        лаборатории, чтобы убедиться в том, что все запланированные параметры  бетона достигнуты.  

Если лабораторные испытания нового состава бетона с добавкой Д-5 покажут значительное превышение требуемых параметров бетона по водонепроницаемости и прочности, то возможно откорректировать и этот состав бетона путем уменьшения расхода цемента и добавки Д-5 следующим образом.
2. Расчет откорректированного состава водонепроницаемого сульфатостойкого бетона со сниженным расходом цемента
2.1. Уменьшаем количество цемента в исходном составе бетона на 10%. Уменьшенный расход цемента Ц1 определим из следующего выражения:
Ц1 = 0,9 Ц       (кг);
где Ц - расход цемента в исходном составе бетона   (в кг);

Например, при расходе цемента в исходном составе, равном 
400 кг/м3, уменьшенный расход цемента составит:
                                    Ц1 = 0,9 Х 400 = 360  кг;

                    При этом экономия цемента по сравнению с исходным составом    

                    составляет 40 кг на 1м3.      

2.2  Вычисляем  требуемое количество сухой добавки  Д-5сух,  исходя из уменьшенного  расхода цемента Ц1 и принятой Вами дозировки добавки  Д-5 в пределах 2-3% от массы цемента, из следующего выражения:

Д-5сух = дозировка
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Ц1         (кг);

где дозировка  - принятая Вами дозировка  сухой добавки Д-5, выраженная  

       в десятичной  дроби от 0,02 до 0,03  (что соответствует 2 - 3% от массы 
       цемента).

В нашем примере, при уменьшенном расходе цемента  350  кг/м3 и принятой новой  дозировке Д-5, равной 3% от массы цемента, требуемое количество сухой добавки Д-5сух на 1м3 бетона рассчитывается следующим образом:

Д-5сух =  0,03
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360 = 10,8 кг.

2.3  Если предполагается применять добавку Д-5 в жидком виде (см. инструкцию завода–изготовителя по изготовлению, хранению и применению жидкой  добавки Д-5ж),  то сначала вычисляем требуемое количество сухой добавки Д-5сух на 1м3 бетона  (см. пункт 2.2 настоящих рекомендаций), и лишь после этого рассчитываем соответствующее количество (вес) жидкой добавки Д-5ж, путем умножения полученного значения Д-5сух на переходной коэффициент 2,5:
Д-5ж  = 2,5 
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Д-5сух      (кг);

             где 2,5 - коэффициент перехода от веса сухой добавки Д-5сух к весу жидкой  

                   (т.к сухая добавка Д-5 разводится в воде при соотношении1:1,5 ,  то 
                   1  килограмму сухой добавки соответствует 2,5 кг  жидкой  (или в 2,5 кг
                   жидкой добавки  содержится 1 кг сухой).

Для нашего примера количество жидкой добавки Д-5ж определяется следующим образом:

Д-5ж = 2,5 
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Д-5сух =  2,5 
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10,8  =  27  кг;

2.4  Новый состав бетона с добавкой Д-5 будет отличаться от исходного тем, что в нём будет меньший расход цемента (на 10%),  из него исключаются все другие добавки (пластификаторы, замедлители или ускорители твердения, повышающие прочность, плотность и др.) и вместо них вводится только одна добавка Д-5, кроме того, значительно уменьшится количество воды (определяется по осадке конуса). Полученную разницу в весе  восполняют соответствующим количеством  песка и щебня (пропорционально их соотношению в исходном составе бетона), таким образом, чтобы вес 1м3 нового состава бетона был равен 1м3 исходного состава. Таким образом, Вы получите новый состав водонепроницаемого сульфатостойкого бетона с уменьшенным расходом цемента. Проверив новый состав в лаборатории, Вы можете экспериментально подтвердить требуемые характеристики бетона. 
 По всем вопросам, связанным с особенностями применения добавки Д-5,
 а также с подбором составов водонепроницаемых бетонов с добавкой  Д-5, просим обращаться на завод-изготовитель по   телефонам:
            8- 928- 230- 84-11 (моб.)  или 8- 867-251-17-73 (офис) - Казбек.
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